
TBH37 - 24小时多段定时器

■

   ● 直读式时钟和分钟调整旋钮，设定时间精确到分钟

   ● 方便的ON(开) /AUTO(自动) /OFF(关)选择开关

   ● 提高负载容量AC250V15A

   ● 24小时刻度盘内置（嵌入式）时间设定片

 特性

■ 规格

■ 配线图

TBH37

●当使用定时开关负载容量超过额定容量时，请必需搭配使用与一个或多个电磁接触器于每相负载。

●当定时开关用于加热器，请搭配使用热敏开关加以保护负载回路。

■

   1. 在设定时间时，请将刻度盘依照箭头指示方向旋转

        。 若强制性反方向旋转刻度盘 ，会造成故障。

    2. 请注意定时开关供电的额定电压和电压范围。

    3. 下列地方请不要使用: 

        ● 粉尘多的场所

        ● 环境温度在-10℃以下或+50℃以上的场所

        ● 潮湿的场所     

        ● 振动多的场所

        ● 室外等直接接触水滴及受雨淋的场所

    4. 当使用定时开关负载容量超过额定容量时，

        请必需搭配使用电磁开关或电磁接触器。

 注意事项

型 号 TBH37 

驱 动 方 式 AC 交流  

额 定 电 压 AC110V / AC220V 

电 压  范 围 85~120V / 170~240V 

频 率 50/60Hz 通用  

安 装  方 式 埋入式  

环 境  温 度 -10℃~+50℃ 

阻 性 负 载 250V AC 15A 

灯 泡 负 载 10A 

电 感 负 载 12A (cosØ=0.7 或以上 ) 

马 达 负 载 
110VAC750W 

220VAC1500W 

最  小 设  定 单 位  15 分  

最  小 设  定 间 隔  15 分  

动 作 次 数 96 次  

净 动 190 克 

尺 寸 71.5×43×71.5(㎜) 
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